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Б1.Б.03.02.01  «Геодезия»
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
	
	

	Направление подготовки (специальность)
	08.03.01  Строительство
(код и наименование направления подготовки (специальности)

	
	

	Направленность (профиль)
	Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

	
	

	Квалификация
	Бакалавр

	
	

	Форма обучения
	Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

	
	

	Факультет
	ИСПОС

	
	

	Выпускающая кафедра
	Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

	
	

	Кафедра-разработчик
	Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства
(наименование)



	Семестр
	Час./з.е.
	Лекции, час.
	Лаборат. раб., час.
	Практич. зан., час.
	КСР
	СРС
	Часы конт
	Форма контроля

	1
	72/2
	18
	34
	-
	2
	18
	-
	Зачёт

	Итого
	72/2
	18
	34
	-
	2
	18
	-
	 



Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

	общепрофессиональные:

	ОПК-2  Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат;

	профессиональные:

	ПК-1  Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;

	ПК-2  Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных.
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

	№ раздела
	Наименование раздела 

	Содержание дисциплины

	1
	2
	3

	1
	Общая фигура Земли. Ориентирование линий
	Предмет и содержание дисциплины “Геодезия”. Краткие сведения из истории геодезии.  Общая фигура и размеры Земли. Система координат в геодезии.
Ориентирование линий. Азимуты, румбы и дирекционные углы. Сближение меридианов и магнитное склонение. 
     Работа с картой. Масштабы. Горизонтали, отметки точек, уклоны, крутизна склонов, графики заложений

	2

	Угловые и линейные измерения. Топографическая съемка.
	. Угловые измерения. Теодолиты. Устройство, назначение, основные части. Поверки и юстировки. Установка в рабочее положение. Измерение горизонтальных углов. Способы.
Понятия. Способы съемки ситуации. Геодезические задачи прямая и обратная. Привязка трассы линейного сооружения к пунктам ГГС. Тригонометрическое нивелирование. Сущность тахеометрической съемки
Измерение вертикальных углов. Применяемые приборы. Вертикальный круг теодолита. Место нуля. Перенос на местность угла и проектного расстояния.
Линейные измерения. Землемерные ленты и рулетки. Дальномеры. Измерение неприступных расстояний.

	3
	Геометрическое нивелирование
	Геометрическое нивелирование. Сущность, способы, виды. Нивелиры. Работа с ними. Классификация. Устройство. Способы контроля нивелирования.
Нивелирование трассы линейного сооружения. Нивелирование крутых склонов, заболоченных участков. Передача отметок через водные преграды. Вынос на местность отметок. Построение продольного профиля; линии с заданным уклоном.
Нивелирование поверхности. Способы. Нивелирование по квадратам. Государственные геодезические сети. Плановые и высотные. Закрепление их на местности.

	4

	Топографические карты и планы
	Номенклатура топографических карт и планов. Изображение ситуации на картах и планах. Условные знаки.




Приложение 
Тесты для оценки знаний студентов

	№п/п
	Вопросы и возможные ответы на них
	правильно

	1
	Румб – это:
1.угол между истинным и магнитным меридианами
2.угол между северным направлением оси абсцисс и истинным меридианом
3. острый горизонтальный угол между ближайшим направлением оси абсцисс и направлением на данный предмет
	

3

	2
	Азимут – это горизонтальный угол между: 
1.северным направлением осевого меридиана и заданным направлением
2. северным направлением географического меридиана и заданным направлением
3.северным направлением магнитного меридиана и заданным направлением
	
2

	3
	Точность масштаба 1:25000 равна:
1.0,25 м
2. 2.5 м
3. 25 м
	
2

	4
	Для вычисления значения магнитного азимута по известному дирекционному углу нужно знать:
1. угол сближения меридианов и магнитное склонение
1. магнитное склонение
1. угол сближения меридианов
	

1

	5
	Высота сечения рельефа – это:
1. специальный условный знак
1. средняя отметка точек данной местности
1. вертикальное расстояние между смежными уровенными поверхностями
	

3

	6
	Проектный уклон – это:
1. тангенс угла наклона проектной линии или плоскости
1. синус  угла наклона проектной линии или плоскости
1. косинус угла наклона проектной линии или плоскости
	
1

	7
	Горизонтали – это линии:
1. равных глубин
1. равных высот
1. равных атмосферных давлений
	
2

	8
	Масштабу карты 1: 200000 соответствует номенклатура листа:
1. N - 37 – XXXV
1. N - 37 – Г
1. N - 37 - 144
	
1

	9
	Пятка рейки – это:
1. головка репера, на которую устанавливают рейку
1. костыль для установки рейки
1. основание рейки, предназначенное для установки ее на репер, башмак или костыль для установки рейки
	

3

	10
	Горизонт прибора – это:
1. максимальная высота штатива
      2.максимальное значение превышения, которое можно измерить с одной станции
 3. высота визирного луча над отсчетной поверхностью
	

3

	11
	Чтобы вычислить горизонт прибора при нивелировании  нужно знать:
1. отметку точки и отсчёт по рейке, на ней стоящей
1. горизонт прибора предыдущей станции
1. отметку проектируемой площадки
	

1

	12
	Число нивелиров, необходимое для передачи отметки на дно  глубокого котлована:
1. 3
1. 2
1. 1
	

2

	13
	Отсчеты по дальномерным нитям 1580 и 1245, то расстояние до рейки равно:
1.33,5 м
2. 335 м
3,35 м
	

1

	14
	При техническом нивелировании слегка  покачивают рейки и берут наименьший отсчет, если:
1. хотят избавиться от влияния рефракции
1. хотят уменьшить влияние изменения температуры
1. на рейках нет уровня
	

3

	15
	В нулевой цикл строительных работ входят:
1. все основные работы, которые выполняются до уровня пола первого этажа
2. обратная засыпка грунта и планировка площадки
3. выемка грунта из котлована
	

1

	16
	Главные оси сооружения – это:
1. оси, проходящие по контуру сооружения
1. оси, служащие для детальной разбивки сооружения
1. оси, проходящие через пункты строительной сетки
	
2

	17
	При решении обратной геодезической задачи находят следующие величины:
1. длину линии и ее дирекционный угол
1. разность координат конечных точек линии
1. координаты начала и конца прямой
	
1

	18
	Тригонометрическое нивелирование – это:
1. нивелирование вертикальным лучом визирования
1. нивелирование горизонтальным лучом визирования
1. нивелирование наклонным лучом визирования
	
2

	19
	Висячий ход – это:
1. ход с большой разницей длин сторон
1. измерение длин линий, проходящих через болота
1. геодезическое построение в виде ломаной линии, опирающейся на одну исходную точку
	

3

	20
	Ориентир-буссоль теодолита 2Т30 служит для:
1. изменения направления визирной оси
1. измерения магнитных азимутов
1. центрирования теодолита над точкой
	
2

	21
	Решая прямую геодезическую задачу, определяют:
1. координаты точки
1. превышение
1. горизонтальное положение
	
1

	22
	Визирная ось зрительной трубы - это линия, соединяющая оптический центр:
1. объектива и окуляра
1. объектива и перекрестие сетки нитей
1. окуляра и перекрестие сетки нитей
	
2

	23
	Прямая вставка трассы - это:
1. отрезок от вершины угла поворота до конца кривой
1. отрезок от начала кривой до вершины угла поворота
1. часть трассы проектируемого сооружения, расположенная между концом одной и началом следующей кривой
	

3

	24
	Ось цилиндрического уровня при трубе теодолита  должна быть параллельна:
1. визирной оси зрительной трубы
1. оси вращения теодолита
1. оси вращения Земли
	
1

	25
	Исполнительную съемку выполняют:
1. перед началом строительства
1. после завершения строительства или этапов строительства
1. по картам и планам
	
2

	26
	Нивелирование I V класса ведут при равных плечах по:
1. 90 м
2. 100 м
3. 125 м
	2

	27
	Погрешность графического определения координат точек по плану равна:
1. величине, равной точности масштаба плана
1. точности определения деформации бумаги
1. величине порядка двойной точности масштаба плана
	3

	28
	При наличии на стройплощадке  строительной сетки для перенесения  точек в натуру чаще всего используется способ:
1. перпендикуляров (прямоугольных координат)
1. полярных координат
1. угловых засечек
	1

	29
	При выполнении нивелирования I класса длина визирного луча должна быть
1. до 100 м
1. до 70 м
1. до 50 м
	3

	30
	Вертикальные сечения котлована строят для:
1. более точного определения объема котлована
1. вычисления проектной отметки для котлована
1. более точного определения площади котлована
	2

	31
	Нивелирование I класса ведут при равных плечах по:
1. 50 м
1. 70 м
1. 90 м
	1

	32
	Нивелирование II класса ведут при равных плечах по:
1/ 50 м
2. 65 м
3. 90 м
	2

	33
	Полярное сжатие референц-эллипсоида Красовского имеет значение
1. 298,3
1. 295,9
1. 300,1
	1

	34
	Тахеометрическая съемка планового положения точек местности с пунктов съемочного обоснования производится способом:
1. угловых засечек
1. полярным
1. прямоугольных координат
	2

	35
	Вычисление расстояния до точки нулевых работ требует знать:
1. абсолютные отметки этих точек
1. рабочие отметки точек, между которыми находится точка нулевых работ, и расстояние между ними
1. расстояние между этими точками
	2

	36
	Абрис – это
1. схематический чертеж участка местности, на котором нанесены элементы ситуации и рельефа
1. . прибор для определения площадей участка
1. система для автоматического вычерчивания горизонталей
	1

	37
	По единым техническим условиям создана международная карта мира в масштабе:
1. 1: 500000
1. 1: 1000000
1. 1: 100000
	2

	38
	Если горизонтальный угол измеряют способом приемов, то число произведенных отсчетов равно:
1. 3
1. 4
1. 6
	2

	39
	В гиротеодолите гироскоп является:
1. датчиком направления осевого меридиана
1. датчиком направления истинного меридиана
1. датчиком направления магнитного меридиана
	2

	40
	Биссектор – это:
1. место для установки двух теодолитов
1. часть сооружения круглой формы
1. составная часть сетки нитей зрительных труб геодезических приборов
	3

	41
	Масштаб – это:
1.отношение длины линии на карте, плане, к длине горизонтального проложения этой же линии на местности
2.отношение длины линии на карте, плане к длине этой же линии на местности
3.отношение длины предмета к его ширине
	1

	42
	В коллекторах прокладывают:
1. нивелирные ходы
1. теодолитные ходы
1. трубопроводы и кабели
	3

	43
	Для установки колонны в вертикальное положение требуется теодолитов:
1.1
2.2
3.3
	2

	44
	Расстояние между соседними горизонталями (заложение) карты масштаба 1:25000 с высотой сечения рельефа 5 м вдоль линии с уклоном i=0,020 равно:
1. 2 см
1. 3 см
1. 1 см
	3

	45
	Геодезический зенит – это:
1. точка пересечения отвесной линии с небесной сферой
1. точка пересечения нормали к поверхности земного эллипсоида с небесной сферой
1. угол, лежащий в вертикальной плоскости
	1

	46
	Вертикальная планировка – это:
1. построение вертикальных кривых
1. детальная разбивка вертикальных кривых
1. преобразование естественных форм рельефа в какую-либо образующую плоскость (горизонтальную или вертикальную
	3

	47
	Связующими в геометрическом нивелировании называются точки:
1.перегиба рельефа
2. хода, начальная и конечная
3. через которую последовательно передаются отметки по нивелирному ходу
	3

	48
	Точность измерения линии на поверхности земли землемерными лентами при обычных условиях измерения характеризуются относительной погрешностью:
1. 1:1000
1. 1:5000
1. 1:2000
	3

	49
	Для определения горизонтального проложения измеренной линии местности нужно знать:
1. Азимут линии
1. Горизонт прибора
1. Превышение между крайними точками
	3

	50
	При нивелировании высоты промежуточных точек удобно вычислять:
1. по превышениям, определяемым по черной и красной сторонам реек
1. через горизонт прибора
1. по высоте задней точки и превышению
	2

	51
	Футшток – это:
1. устройство для определения цены деления уровней
1. рейка с делениями, устанавливаемая на водомерных постах для регистрации уровня воды в водоемах
1. устройство для удлинения рейки
	2

	52
	На территории нашей страны абсолютные отметки определяются относительно моря:
1. Черного
1. Каспийского
1. Балтийского
	3

	53
	Измерение линии, равной 100 м, с точностью 1:300 выполнено
1. мерной лентой
1. нитяным дальномером
3. светодальномером
	2

	54
	МО=   если угол наклона измерен теодолитом 2Т30 и отсчеты по вертикальному кругу КЛ 7015/;  КП -7025/.
1. +5/
1. -5/
1. +10/
	2

	55
	Биссектриса кривой при разбивке круговой кривой соединяет:
1. вершину угла поворота трассы с серединой кривой
1. вершину угла поворота трассы с центром окружности
1. начало кривой с концом кривой
	1

	56
	Масштабу плана 1: 5 000 соответствует номенклатура листа:  
1. N-39-144-А-б-в
1. N-39-144-А-б-в(132)
1. N-39-144-А-б-в(144д)
	2

	57
	Теодолит называют оптическим потому что:
1. используются оптические линзы в объективе
1. используются оптические линзы в окуляре 
1. имеет стеклянный лимб
	3

	58
	Репер – это:
1. знак, устанавливаемый на границе Европа – Азия
1. геодезический знак на местности с известной абсолютной высотой
1. знак, обозначающий на местности конец трассы линейного сооружения
	2

	59
	Из указанных масштабов выделить топографический план местности
1. 1:5 000
1. 1:10 000
1. 1:25 000
	1

	60
	Где размещена сетка нитей зрительной трубы?
1. в объективе
1. в окуляре
1. в фокусе трубы
	2




